
  

PRODUCT INTENDED FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS ONLY 

By opening the packaging of a CORICAMA Product, the User declares to have read and accepted all terms 
and conditions – warranty – instrument use, care and maintenance. The User is responsible for regularly 
reviewing them to check for any change on: www.coricama.it  

Instrument care and maintenance http://coricama.it/en/instrument-care-and-maintenance/ 
Terms and conditions http://coricama.it/en/terms-and-conditions/ 
General Conditions of Sale & Return http://coricama.it/en/general-conditions-of-sale/ 
Warranty and support options http://coricama.it/en/warranty-and-support-options/ 
PRODUCT SUPPORT PAGE http://coricama.it/en/SUPPORT/  

Art. No Description Notes 
364805 CROWN REMOVER AUTOMATIC Adjustable intensity of the impulse by twisting 

the round serrated knob 
364810 CROWN REMOVER AUTOMATIC - TIP N.1  
364820 CROWN REMOVER AUTOMATIC - TIP N.2  
364830 CROWN REMOVER AUTOMATIC - TIP N.3  
364840 CROWN REMOVER - KIT SINGLE LOOP With key and adapter.  

For single loop, 2 bridge units. 
364850 CROWN REMOVER - SINGLE WIRE SPARE PART For single loop, 2 bridge units. 
364860 CROWN REMOVER - KIT DOUBLE LOOP With key and adapter.  

For multiple loops: 3 or more bridge units. 
364870 CROWN REMOVER - DOUBLE WIRE SPARE PARTS For multiple loops: 3 or more bridge units. 
364880 CROWN REMOVER - ADAPTER  
364890 CROWN REMOVER - KEY  

AUTOMATIC Crown Remover: attached through the tip to the bridges and temporary crowns 
needing to be removed, transmits an impact force to the crown without striking the object itself. It 
consists of a handle with attachment point at one end, by simply pressing the small lever, an 
automatic system inside the handle is activated and creates an impact force on the tip attached to 
the crown needing to be removed opposite the attachment point. 

1. Select a tip and screw it into the handle. 
 
 

2. Place the tip on the edge of the crown or 
bridge. 
 

3. Squeeze the lever, a short tapping 
impulse will occur to the tip. 
 

4. Repeat the above steps until you can 
remove the crown or bridge. 
 

5. To increase or lessen the impulse, turn 
the dial following the arrow symbol.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOR SINGLE LOOP, 2 BRIDGE UNITS  FOR MULTIPLE LOOPS OR MORE BRIDGE UNITS 

 

 

 

 

 

  



  

PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO 

Aprendo la confezione di un Prodotto CORICAMA, l’Utente dichiara di aver letto e accettato tutti i termini e 
le condizioni, la garanzia, le istruzioni d’uso, cura e manutenzione del prodotto. L’Utente è tenuto a verificare 
regolarmente la presenza di eventuali modifiche su: www.coricama.it  

Manutenzione e cura dello strumento http://coricama.it/it/manutenzione-e-cura-dello-strumento/   
Termini e condizioni http://coricama.it/it/termini-e-condizioni/   
Condizioni generali di vendita & resi http://coricama.it/it/condizioni-generali-di-vendita/   
Garanzia e modalità di assistenza http://coricama.it/it/garanzia-e-modalita-di-assistenza/  
PRODUCT SUPPORT PAGE (IT) http://coricama.it/en/SUPPORT/  

Art. No Description Notes 
364805 LEVACORONE AUTOMATICO Intensità regolabile girando l’apposita rotellina 

zigrinata. 
364810 LEVACORONE AUTOMATICO - PUNTA N.1  
364820 LEVACORONE AUTOMATICO - PUNTA N.2  
364830 LEVACORONE AUTOMATICO - PUNTA N.3  
364840 LEVACORONE - KIT CAVO SINGOLO Con chiave e adattatore 

 
364850 LEVACORONE - CAVETTO RICAMBIO SINGOLO  
364860 LEVACORONE - KIT CAVO DOPPIO Con chiave e adattatore 

 
364870 LEVACORONE - CAVETTO RICAMBIO DOPPIO  
364880 LEVACORONE - ADATTATORE  
364890 LEVACORONE - CHIAVE  

Leva Corone AUTOMATICO: agganciato tramite la punta alla corona da rimuovere, trasmette una 
forza d'urto alla corona, senza colpire l'oggetto stesso. Consiste di un manico con una levetta e una 
punta ad una estremità. Semplicemente premendo la levetta, un sistema automatico all'interno del 
manico viene attivato e crea una forza di impatto sulla punta attaccata alla corona da rimuovere di 
senso opposto al punto di attacco. 

1. Selezionare una punta e avvitarla nel 
manico 
 

2. Posizionare la punta sul margine della 
corona o del ponte. 

 
3. Premere la leva, si sente un piccolo scatto 

sulla punta. 
 
4. Ripetere i passaggi precedenti fino alla 

completa rimozione della corona o del 
ponte. 

5. Per aumentare o diminuire l’intensità 
dell’impulso, ruotare la manopola in 
direzione della freccia. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOR SINGLE LOOP, 2 BRIDGE UNITS  FOR MULTIPLE LOOPS OR MORE BRIDGE UNITS 

 

 

 

 

 

  



  

PRODUCTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A OPERADORES DEL SECTOR SANITARIO 

Al abrir el paquete de un Producto CORICAMA, el Usuario declara de haber leído y aceptado todos los 
términos y condiciones, la garantía, las instrucciones de uso, cuidado y mantenimiento del Producto. El 
Usuario está obligado a averiguar regularmente la presencia de eventuales modificaciones: www.coricama.it 

Cuidado y mantenimiento del instrumento http://coricama.it/es/cuidado-y-mantenimiento-del-instrumento/  
Términos y condiciones http://coricama.it/es/terminos-y-condiciones/  
Condiciones Generales de Venta y Devolución http://coricama.it/es/condiciones-de-venta/  
Garantía y opciones de asistencia http://coricama.it/es/garantia/  
PRODUCT SUPPORT PAGE (ES) http://coricama.it/en/SUPPORT/  

Art. No Description Notes 
364805 REMOVEDOR DE CORONAS AUTOMÁTICO Adjustable intensity of the impulse 

by twisting the round serrated knob 
364810 REMOVEDOR DE CORONAS AUTOMÁTICO - PUNTA N.1  
364820 REMOVEDOR DE CORONAS AUTOMÁTICO - PUNTA N.2  
364830 REMOVEDOR DE CORONAS AUTOMÁTICO - PUNTA N.3  
364840 REMOVEDOR DE CORONAS - KIT ASA With key and adapter.  

For single loop, 2 bridge units. 
364850 REMOVEDOR DE CORONAS - ASA DE REPUESTO For single loop, 2 bridge units. 
364860 REMOVEDOR DE CORONAS - KIT DOBLE ASA With key and adapter.  

For multiple loops: 3 or more bridge units. 
364870 REMOVEDOR DE CORONAS - DOBLE ASA DE REPUESTO For multiple loops: 3 or more bridge units. 
364880 REMOVEDOR DE CORONAS - ADAPTADOR  
364890 REMOVEDOR DE CORONAS - LLAVE  

AUTOMATIC Crown Remover: attached through the tip to the bridges and temporary crowns 
needing to be removed, transmits an impact force to the crown without striking the object itself. It 
consists of a handle with attachment point at one end, by simply pressing the small lever, an 
automatic system inside the handle is activated and creates an impact force on the tip attached to 
the crown needing to be removed opposite the attachment point. 

1. Seleccione una punta y enrosquela 
dentro del mango. 
 

2. Posiccione la punta sobre el margen de la 
corona o del puente. 

 
3. Aprete la leva, oirá un pequeño 

repiqueteo en la punta. 
 
4. Repita los pasos descritos aquí arriba 

hasta la remocción de la corona o del 
puente. 

5. Para aumentar o disminuir el impulso, 
gire el disco siguiendo la dirección de la 
flecha. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOR SINGLE LOOP, 2 BRIDGE UNITS  FOR MULTIPLE LOOPS OR MORE BRIDGE UNITS 

 

 

 

 

 

 


